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unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PARCO "LUIGI ROSTIN"  (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

CAVIDOTTI  (SbCat 40)

1 / 30 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm Fornitura
VEN24- e posa in opera di tubi corrugati a doppio strato in polietilene ad alta
04.10.36.a densità destinati alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e

telefoniche interrate, conforme alla normativa Europea En50086-2-4
classificata dal CEI 23-46. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo
è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e
pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la posa di un nastro segnaletico,
nonchè il rinfianco del cavidotto con sabbia fino alla copertura del
cavidotto e successivo rinterro con materiale di risulta dallo scavo
depurato delle pietre di diametro superiore a 10 cm e dai frammenti
vegetali. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo
sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. TUBO
IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm

SOMMANO m 640 9,42 6´028,80

COMUNE DI CAMPODARSEGO
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PLINTI E POZZETTI  (SbCat 41)

2 / 1 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in
VEN24- opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di
04.11.13.a alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni

interne di circa 40x40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi
elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi
previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni
fornite all'atto esecutivo della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione dello spessore minimo di 15 cm
realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa. Nel prezzo è compreso
ogni onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e per la
loro sigillatura. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di
discarica.Risulta escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato
con il relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70
cm

SOMMANO cd 29 286,37 8´304,73

3 / 2 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di
VEN24- calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà
04.10.14.a essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo,
l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di
nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono
nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della
formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello
spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per
lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 14´333,53
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40x40x40 (h) cm

SOMMANO cad 36 101,39 3´650,04

4 / 3 CHIUSINO CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE 
NPE.09 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo

armato vibrato in ghisa sferoidale con classe C250, secondo le norme 
UNI EN 124. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio, la 
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Nel prezzo è compresa la marchiatura a rilievo del 
prodotto con indicato: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e 
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti 
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. 
CHIUSINO CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE PER POZZETTO 
DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm

SOMMANO cad 36 112,78 4´060,08

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 22´043,65
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OPERE ELETTRICHE  (Cat 2)
MANUFATTO STRADALE  (SbCat 2)

5 / 4 Fornitura e posa in opera di basamento per sostegno manufatto 
NPE.08 stradale costituito da un elemento prefabbricato in cemento armato

e vibrato ha resistenza caratteristica non inferiore a Rck 300 Kg/cmq, 
con pianta rettangolare e forma parallelopipeda, corredato di 
cavità interne per l’ingresso ed il passaggio dei cavi.
Misure di ingombro:
-altezza pari a 550 mm, 
-larghezza pari a 850 mm
-profondità pari a 370 mm.
Peso: 240 Kg.
Compreso incidenza posa in opera su scavo predisposto, 
collegamenti con cavidotti alla distribuzione generale e al manufatto 
stradale compreso ogni materiale, attrezzatura, nolo e accessorio per 
la corretta posa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di basamento per sostegno manufatto 
stradale 

SOMMANO a c. 1 425,82 425,82

6 / 5 Fornitura e posa in opera di manufatto stradale per alloggio 
NPE.10 contatore Enel e Quadro elettrico avente dimensioni 830 x 1660 x 410 

mm, completo di fori diam. 80 mm per passaggio cavi, installato su
basamento in cemento, realizzato con cemento vibrato di alta 
qualità, che assicura resistenza meccanica nel tempo, completo di 
sportello in resina con serratura e chiave, compreso ogni e qualsiasi 
nolo, manodopera, materiale incluso per l'installazione a regola 
d'arte.

Manufatto stradale dim. 830x1660x410 mm

SOMMANO cad 1 1´455,36 1´455,36

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 23´924,83



pag. 6

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.tà
unitario TOTALE

R I P O R T O 23´924,83

QUADRO ELETTRICO PARCO  (SbCat 4)

7 / 6 Punto collegamento tra CONTATORE e QUADRO GENERALE 
NPE.06 PARCOcostituito principalmente da: 

- cavo tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sezione sottospecificata; 
- tubazioni e/o guaine graffate a vista complete di raccordi e/o 
accessori stagni, accessori di fissaggio; 
- eventuali canalizzazione in vetroresina e/o materiale termoplastico 
provvista di coperchio e accessori vari atti a garantire un grado di 
protezione adatto al tipo di impianto (IP55); 
- pressacavi di protezione in esecuzione IP65 per entrata nei quadri; 
- ogni altro materiale e/o onere e/o accessorio incluso per 
l'installazione, collegamento e funzionamento a perfetta regola 
d'arte.  
Prezzo per fornitura e posa in opera: 

Punto collegamento tra CONTATORE e QUADRO GENERALE PARCO 
sez. 2x4 mmq

SOMMANO n 1 54,03 54,03

8 / 7 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 CENTRALINO
VEN24- da parete per distribuzione terminale avente le seguente
10.01.54.05 caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in

resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; -
conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: - staffe per fissaggio a
parete; - pannelli frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi
modulari; - guide "Din" per il fissaggio di apparecchiature modulari e/o
supporti idonei per il fissaggio di quasiasi tipo di apparecchiatura; -
targhette identificatrici dei circuiti pantografate; - canaline portacavi
in pvc per il contenimento dei cablaggi interni; - minuterie per la
corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta
esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN
MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 54 moduli

SOMMANO cad 1 219,61 219,61

9 / 8 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA Caratteristiche
VEN24- costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
10.01.09.23 autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); -

meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra
dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo
corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o
non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; -
morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente
zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti
imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di
protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5
e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10%
Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 24´198,47
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escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche
d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno
10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di
interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3:
Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore
magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni
altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola
d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In =
10 - 32A, curva C

SOMMANO cad 1 59,48 59,48

10 / 9 INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE Caratteristiche costruttive: -
VEN24- contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente
10.01.22.02 (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con

doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; -
dotato di alloggio per fusibili : 8,5x31mm ; 10,3x38mm ; 14x51mm ;
22x58mm; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione
di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio
indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento
accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su
guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti.
Conformità alle norme: CEI 23-9, 17-11 e successive varianti. Tensione
nominale: 230/400 V c.a. +/-10. Frequenza: 50 Hz. Corrente nominale di
breve durata: 20 volte la In x 1s. Tensione di isolamento: 500V
Comprendente: - sezionatore portafusibile c.s.d.; - capicorda per
cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE SEZIONATORE
PORTAFUSIBILE 2P, In = 20A, 8,5x31,5mm

SOMMANO cad 2 21,28 42,56

11 / 10 Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 2÷32 A, diam. 10.3x38 mm,
LOM241.1E. Un 500 V, potere d'interruzione 100 kA
03.060.007

SOMMANO cad 2 6,88 13,76

12 / 11 Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in
LOM241.1E. contenitore plastico, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in
03.080.025 vari colori.

SOMMANO cad 1 20,64 20,64

13 / 12 SCARICATORI SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di
VEN24- sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.3 (per
10.04.07.06 sistema trifase) o n.1 (per sistema monofase) scaricatori di fase per

corrente di fulmine modulari coordinati unipolari e n.1 scaricatore per
corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, unipolare. Gli
scaricatori presenteranno un' alta limitazione della corrente

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 24´334,91
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susseguente e saranno composti da elementi di base e moduli di
protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori di fase: Scaricatori
Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro
per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/
guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato, senza
effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione:
"= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione
corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50
kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG; Coordinamento energetico secondo
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2;
Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A.
Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN
61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato,
senza effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di
protezione: "= 1,5 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff con 255
V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; Coordinamento energetico
secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso
scaricatore N-PE di tipo 2. 03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego
in reti TN-S e TT. Costituito da n. 1 scaricatore per corrente di fulmine
tripolare per sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini
N-PE coordinato incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore
tripolare: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8).
Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti
incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac;
Livello di protezione: "= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50
kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di
disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG;
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. Morsetti
passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A.
Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN
61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato.
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: "= 4
kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione
TOV: 1200 V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN
62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2
tramite disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per
l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.1 scaricatore di corrente di
fulmine unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per
corrente di fulmini N-PE coordinato incapsulato, senza effluvio.
Caratteristiche scaricatore di fase: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN
61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di
correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione massima
continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: "= 4 kV; Corrente
impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50
kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/
gG. Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. Caratteristiche
spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI
37-8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato. Corrente
impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: "= 4 kV;
Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV:
1200 V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 24´334,91
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(CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite
disaccoppiamento. 05 - 06. Scaricatore modulare combinato
quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi
TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli di
protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11
(CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti
susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante
marcatura nella finestrella incapsulato,senza effluvio. Tensione
massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: "= 1,5 kV;
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la versione
quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione corrente
susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso
fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN
60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz);
Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz); Urto: 30 g; Coordinamento
energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di
tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per
tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 07 - 08. Scaricatore di
sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 V, e
bipolare per sistemi TT e TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2
secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad alta
efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad innesto.
Tensione massima continuativa: 275 V ac; Livello di protezione: "= 1,25
kV; Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA; Resistenza a
cortocircuiti: 50 kAeff; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN
60068-2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz - 200 Hz) 4 g (200 Hz - 500 Hz)
Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz) Urto: 30 g Coordinamento
energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) con scaricatori di
tipo 1 e tipo 3; Segnalazione di funzionamento/guasto. Morsetti
plurifunzionali per collegamenti a conduttori e pettini. 09. Scaricatore
di sovratensione della classe di scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita di
prova/misurazione integrata per sistemi TV e SAT coassiali da 75 Ohm,
collaudato energeticamente secondo EN 61643-21. a scaricatore di
corrente di fulmine, compatibile con alimentazione remota. Messa a
terra mediante piedini inseriti sulla guida profilata (DIN EN 60715),
oppure mediante morsetto integrato. Incluso adattatore montaggio a
parete e connettore F. Prodotto classe A. Tensione massima
continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; D1 Corrente impulsiva di
fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/
20) 1,5 kA; Campo di frequenza dc, 5-3000 MHz; Attenuazione del
flusso di ritorno "= 14 dB. 10. Modulo di protezione per scaricatore
combinato di classe di scaricatore tipo 1 / P1, collaudato secondo EN
61643-21 e coordinato energeticamente secondo IEC 61643-22 per
proteggere sistemi informatici a 4 fili singoli. Provvisto di sistema di
controllo delle sollecitazioni termiche ed elettriche, dopo le quali è da
sostituire lo scaricatore. Tensione massima continuativa dc: 33 V;
Corrente nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di fulmine
(10/350) complessiva: 10 kA; Provato contro gli urti EN 60068-2-27
(Prova Ea); Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; Accessori:
Elemento di base come morsetto passante per l'innesto dei moduli di
protezione da corrente di fulmine, da sovratensione oppure
combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4
fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm (2/3 modulo)

COMUNE DI CAMPODARSEGO
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montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con
guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori di sovratensione
c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi FG7M1
sezione min. 16 mmq; connessione alla barra di terra più vicina in cavo
FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione; capicorda e
attestazione a monte su protezioni generali; ponticelli per connessioni;
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte.
SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -1+NPE

SOMMANO cad 1 847,20 847,20

14 / 13 Interruttore orario elettromeccanico a 1 canale, adatto al montaggio
LOM241.1E. su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 130V c.c.
03.080.010 230V c.a., nelle tipologie: - settimanale

SOMMANO cad 1 88,85 88,85

15 / 14 Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio su
LOM241.1E. guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 1 contatto
03.080.012

SOMMANO cad 1 141,24 141,24

16 / 31 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
LOM241.1E. certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
03.030.0310. modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
c profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non
inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A

SOMMANO cad 2 108,91 217,82

17 / 32 Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico,
LOM241.1E. nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA+NC
03.080.004

SOMMANO cad 2 46,47 92,94

18 / 33 Commutatori di linea adatti per montaggio su guida DIN, in
LOM241.1E. contenitore plastico, nelle tipologie: - 3 posizioni con ritorno a zero
03.080.003

SOMMANO cad 1 39,96 39,96
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CAVI ELETTRICI  (SbCat 14)

19 / 25 LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in
VEN24- cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di
10.01.37.01 rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto modulo

qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura:

 FG16R16  0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura
metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento
CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida
all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di
energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale.
Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in
tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione
direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina
predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali,
misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle
estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad
una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; -
formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per
l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; -
collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione
del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA
IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq

SOMMANO m 1´680 4,00 6´720,00

20 / 26 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA
VEN24- in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda rotonda flessibile
10.01.36.05 di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad alto modulo qualità

G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche,
 guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16(O)R16 

0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica
progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-
13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti
da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso
dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o
segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per
posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni,
canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente
interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte,
incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: -
linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in
corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di
circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di
teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio
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entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in
morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a
regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.

SOMMANO m 188 4,66 876,08

21 / 27 idem c.s. ...G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.
VEN24-
10.01.36.06 SOMMANO m 84 6,08 510,72

22 / 28 idem c.s. ...G16 Sez. 5 x 2.5 mmq.
VEN24-
10.01.36.08 SOMMANO m 15 7,99 119,85

23 / 29 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a
VEN24- corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con Isolante In PVC di
10.01.39.06  qualità S17, Stampigliatura sull'isolante ogni 0,5 m: (G) FS17 . 450/750 V

Cca-s3,d1,a3; IEMMEQU EFP anno Conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) norma di
riferimento CEI EN 50525, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare
riferimento alla Norma CEI 20-40 "Guida all'uso dei cavi di bassa
tensione". per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi
d'illuminazione, all'interno di apparecchi e di apparecchiature di
interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente
alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra,
posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate,
esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d.; -
collari di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda
di tipo a compressione preisolati; - accessori per l'ancoraggio entro i
canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17
UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq.

SOMMANO m 76 5,33 405,08
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CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 18)

24 / 18 Forniture posa in opera di armatura stradale con tecnologie a LED 
NPE.01 tipo DLEDS TALOS-N  o similare prodotto da azienda certificata UNI EN 

ISO 9001 e 14001, certificato secondo legge Regionale Veneto 17 e 
Normativa UNI 10819 per applicazione a testapalo o su sbraccio con
marchio ENEC con Ta = 50 °c indicata nel certificato. Classe di 
isolamento II, grado di protezione IP66 e IK09 temperatura di colore 
pari a 4000 K, gruppo ottico rimovibile, montaggio su palo (testa palo 
o sbraccio a seconda della necessità), con possibilità di modificare 
l'inclinazione dell'armatura soddisfare le leggi regionali contro 
l'inquinamento luminoso. 
Gruppo ottico e cablaggio rimovibile. Gruppo ottico che consenta di 
garantire l'efficienza ottica con una perdita massima del 10% dopo
100.000 h. Schermo in vetro temperato ( non saranno ammessi 
apparecchi con schermi o lenti esposte  in materiale plastico)  con 
spessore minimo pari a 4 mm ad elevata trasparenza.
Test fotometrici per ogni potenza disponibile rilevati in conformità alle 
Norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79 - 08 certificati dal laboratorio 
sottoposto a controllo di Ente terzo o da ente terzo come richiesto 
dalla legge regionale Veneto numero 17. Indice IPEA _ A++ in 
accordo ad DM 13/12/2013 (C.A.M.).
Completa di cablaggio elettrico realizzato in classe I o II di 
isolamento, corredato di scaricatore per la protezione da 
sovratensione installato in fabbrica, protezione sovratensione sia in 
modo differenziale che in modo comune fino a 10 kV.
Dotato di valvole per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano 
ottico sia per il vano cablaggio. 
Completo di fermacavo e pressa cavo in entrata. Dotato di sistema 
di recupero del flusso luminoso mediante innalzamento progressivo 
della corrente dei led nel loro ciclo di vita.
Il corpo illuminante a LED è realizzato in alluminio pressofuso. La lega 
utilizzate è del tipo Supercast anticorrosione e sullo stesso sono
eseguiti trattamenti superficiali per renderlo insensibile agli agenti 
esterni. Il contenitore è resistente a test in nebbia salina secondo ISO 
9277 per un minimo di 3000 ore. La verniciatura anticorrosione è a
polveri di tipo poliestere. Possibilità di sostituzione in campo del 
gruppo ottico e di tutti i componenti elettrici.
Sistemi di regolazione+/- 5°,10°,15°.
L’armatura dovrà essere fornita completa di:
-Cavo tipo FG16/R 16 mmq di lunghezza fino alla morsettiera;
-Armatura apribile completa di sezionatore di fase;
-Alimentatore con sistema mezzanotte virtuale con regolazione 
autonoma del flusso (con orari prestabiliti dal -Committente in fase 
d’ordine);
-Scaricatore 10 kVolts in classe II;
-Gruppo ottico completo di LED;
-Quant’altro necessario per ultimare il lavoro a perfetta regola d’arte
Compreso incidenza di ogni e qualsiasi manodopera, nolo, 
automezzo e/o accessorio per eseguire l’intervento, compreso il 
trasporto dei nuovi corpi illuminanti sul posto, assicurazione degli 
operai, automezzi e quanto altro necessario (anche se non 
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espressamente specificato) per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera:

Armatura stradale con tecnologia LED tipo DLEDS TALOS N 24 D650 
Potenza 46 Watt T° 4000K e/o similare

SOMMANO n 8 382,93 3´063,44

25 / 19 Forniture posa in opera di armatura stradale con tecnologie a LED 
NPE.02 tipo DLEDS AVALON o similare, prodotto da azienda certificata UNI EN 

ISO 9001, certificato secondo legge Regionale Veneto 17 e 
Normativa UNI 10819 per applicazione a testapalo. Classe di 
isolamento II, grado di protezione IP65 (ottica IP67)e IK08 temperatura 
di colore pari a 4000 k, gruppo ottico rimovibile, montaggio su palo 
(testa palo). 
Gruppo ottico e cablaggio rimovibile. Gruppo ottico che consenta di 
garantire l'efficienza ottica con una perdita massima del 1% dopo 
80.000 h.  con apparecchio Ta= 50°C. Schermo in vetro temperato 
(non saranno ammessi apparecchi con schermi o lenti esposte  in 
materiale plastico)  con spessore minimo pari a 5 mm ad elevata 
trasparenza.
Test fotometrici per ogni potenza disponibile rilevati in conformità alle 
Norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79 - 08 certificati dal laboratorio 
sottoposto a controllo di Ente terzo o da ente terzo come richiesto 
dalla legge regionale Veneto numero 17. Indice IPEA _ A++ in 
accordo ad DM 13/12/2013 (C.A.M.).
Completa di cablaggio elettrico realizzato in classe II di isolamento, 
corredato di scaricatore per la protezione da sovratensione installato 
in fabbrica, protezione sovratensione sia in modo differenziale che in 
modo comune fino a 10 Kv.
Dotato di valvole per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano 
ottico sia per il vano cablaggio. 
Completo di fermacavo e pressa cavo in entrata. Dotato di sistema 
di recupero del flusso luminoso mediante innalzamento progressivo 
della corrente dei led nel loro ciclo di vita.
Il corpo illuminante a LED è realizzato in alluminio pressofuso. La lega 
utilizzate è del tipo Supercast anticorrosione e sullo stesso sono
eseguiti trattamenti superficiali per renderlo insensibile agli agenti 
esterni. Il contenitore è resistente a test in nebbia salina secondo ISO 
9277 per un minimo di 3000 ore. La verniciatura anticorrosione è a
polveri di tipo poliestere. Possibilità di sostituzione in campo del 
gruppo ottico e di tutti i componenti elettrici.
Regolazione fissa.
L’armatura dovrà essere fornita completa di:
-Cavo tipo FG16/R 16 mmq di lunghezza fino alla morsettiera;
-Alimentatore idoneo;
-Scaricatore in classe II;
-Gruppo ottico completo di LED potenza sotto specificata;
-Quant’altro necessario per ultimare il lavoro a perfetta regola d’arte
Compreso incidenza di ogni e qualsiasi manodopera, nolo, 
automezzo e/o accessorio per eseguire l’intervento, compreso il 

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 37´458,09



pag. 15

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.tà
unitario TOTALE

R I P O R T O 37´458,09

trasporto dei nuovi corpi illuminanti sul posto, assicurazione degli 
operai, automezzi e quanto altro necessario (anche se non 
espressamente specificato) per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera:

Armatura stradale con tecnologia LED tipo DLEDS AVALON 16 D 700 
Potenza 33 Watt

SOMMANO n 7 526,63 3´686,41

26 / 20 idem c.s. ...16 D 600 Potenza 28 Watt
NPE.03

SOMMANO n 14 526,63 7´372,82

COMUNE DI CAMPODARSEGO
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PALI  (SbCat 19)

27 / 21 Palo troncoconico diritto a sezione circolare tipo Imet S.r.l. e/o
NPE.04 similare, realizzato in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025), 

ricavato da un trapezio piegato longitudinalmente fino ad ottenere
la conformazione a tronco di cono e successivamente saldato 
mediante processo automatico certificato, avente diametro di base 
115mm, diametro di testa 60mm, spessore 3mm, altezza totale 5000 
mm di cui 500 da innestare in apposito plinto.
Il sostegno è provvisto delle 03 lavorazioni standard della base che 
comprendono l’asola entrata cavi a 350mm, l’attacco m.a.t. a 
600mm e l’asola per morsettiera di dimensione 132x38mm a 1500mm.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli 
elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa UNI EN 
1461 e successivamente verniciato. 
Verniciatura realizzata con il seguente ciclo: asportazione 
meccanica degli accumuli di zinco, fosfodecapante con lettore di 
pH e riscaldato a 45°, regolazione di permanenza con PLC, risciacquo 
con acqua di rete, risciacquo con acqua demineralizzata, 
passificazione no rinze, asciugatura in forno statico, applicazione 
della polvere poliestere fino a raggiungere 80/100 micron di spessore, 
polimerizzazione in forno a temperatura constante di 200° per min 40 
min. 
Resistenza in nebbia salina (ASTM 117-B e UNI EN ISO 9227:2006): 1000 
ore nebbia-salina non sono ammessi focolai di corrosione, è 
ammessa una propagazione sotto pellicolare fino 2 mm max.
Resistenza in nebbia salina (ASTM 117-B e UNI EN ISO 9227:2006): 1000 
ore nebbia-salina non sono ammessi focolai di corrosione, è 
ammessa una propagazione sotto pellicolare fino 2 mm max.
I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme 
collegate: Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI 
EN 40-5, specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica 
mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN 40-
4.
In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e DPR 
246 del 21/04/93, in ogni singolo palo sarà applicata una targa 
adesiva con la marcatura CE e dovrà riportare il numero 
d’identificazione dell’ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il 
codice univoco del prodotto, l’anno di marcatura e l’identificazione 
del produttore. 
Documentazione tecnica: Tabella delle prestazioni del palo 
elaborata secondo UNI EN 40-3-3, dichiarazione di conformità CE per 
ogni lotto di fornitura.

Compresa incidenza:
- Portello per feritoia verniciato grigio;
- morsettiera da incasso palo realizzata in resina poliammitica 
autoestinguente VO, contenitore in doppio isolamento, portafusibili e 
fusibili portata massimo 10A;
- Realizzazione della protezione della parte infissa mediante una 
guaina termorestringente di altezza 450mm, che consiste in un 
manicotto in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo per attivato 
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dal calore aderisce perfettamente alla superficie del palo finito.
- Bloccaggio del palo con sabbia fine costipata ad umido e anello in 
malta cementizia e calcestruzzo per la sigillatura su plinto (quotato a 
parte); 
- opere e tubazioni per eseguire il raccordo palo-pozzetto, e quanto 
altro necessario compreso accessori di fissaggio per l'installazione ed 
il completamento a regola d'arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera:

A1) Palo troncoconico diritto a sezione circolare in lamiera di acciaio 
zincato a caldo e verniciato tipo IMET o similare, altezza totale 5000 
mm, testa palo D=60 mm, spessore 3 mm, completo di portello e 
morsettiera incasso palo

SOMMANO n 7 529,55 3´706,85

28 / 22 Palo rastremato diritto a sezione circolare tipo Imet e/o similare, 
NPE.05 realizzato in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025) prodotto con 

procedimento ERW, realizzato con nr. 03 elementi tubolari cilindrici di 
spessore 3-3-3, raccordati e successivamente saldati in sequenza 
mediante processo automatico certificato IIS, avente diametro di 
base 114mm, diametro di testa 60mm, altezza totale 8800mm di cui 
800 da innestare in apposito plinto. 
Il sostegno è provvisto delle 03 lavorazioni standard della base che 
comprendono l’asola entrata cavi a 350mm, l’attacco m.a.t. a 
600mm e l’asola per morsettiera di dimensione 132x38mm a 1500mm.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli 
elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa UNI 1461 
e successivamente verniciato a polvere.
Verniciatura realizzata con il seguente ciclo: asportazione 
meccanica degli accumuli di zinco, fosfodecapante con lettore di 
pH e riscaldato a 45°, regolazione di permanenza con PLC, risciacquo 
con acqua di rete, risciacquo con acqua demineralizzata, 
passificazione no rinze, asciugatura in forno statico, applicazione 
della polvere poliestere fino a raggiungere 80/100 micron di spessore, 
polimerizzazione in forno a temperatura constante di 200° per min 40 
min. 
Resistenza in nebbia salina (ASTM 117-B e UNI EN ISO 9227:2006): 1000 
ore nebbia-salina non sono ammessi focolai di corrosione, è 
ammessa una propagazione sotto pellicolare fino 2 mm max.
I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme 
collegate: Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI 
EN 40-5, specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica 
mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN 40-
4.
In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e DPR 
246 del 21/04/93, in ogni singolo palo sarà applicata una targa 
adesiva con la marcatura CE e dovrà riportare il numero 
d’identificazione dell’ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il 
codice univoco del prodotto, l’anno di marcatura e l’identificazione 
del produttore. 
Documentazione tecnica: Tabella delle prestazioni del palo 
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elaborata secondo UNI EN 40-3-3, dichiarazione di conformità CE per 
ogni lotto di fornitura.
Compresa incidenza:
- Portello per feritoia verniciato grigio;
- morsettiera da incasso palo realizzata in resina poliammitica 
autoestinguente VO, contenitore in doppio isolamento, portafusibili e 
fusibili portata massimo 10A;
- Realizzazione della protezione della parte infissa mediante una 
guaina termorestringente di altezza 450mm, che consiste in un 
manicotto in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo per attivato 
dal calore aderisce perfettamente alla superficie del palo finito.
- Bloccaggio del palo con sabbia fine costipata ad umido e anello in 
malta cementizia e calcestruzzo per la sigillatura su plinto (quotato a 
parte); 
- opere e tubazioni per eseguire il raccordo palo-pozzetto, e quanto 
altro necessario compreso accessori di fissaggio per l'installazione ed 
il completamento a regola d'arte.
Prezzo per fornitura e posa in opera:

A1) Palo rastremato diritto a sezione circolare in lamiera di acciaio 
zincato a caldo e verniciato, tipo IMET o similare, altezza totale 8800 
mm, testa palo D=60 mm, completo di portello e morsettiera incasso
palo

SOMMANO n 9 928,66 8´357,94

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 60´582,11
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.tà
unitario TOTALE

R I P O R T O 60´582,11

IMPIANTO DI MESSA A TERRA  (SbCat 24)

29 / 23 TONDO IN ACCIAIO ZINCATO DISPERSORE in tondo in acciaio zincato a
VEN24- fuoco secondo CEI 6-7, con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m²
10.03.03.01 o spessore 50 mm, per la formazione di anello dispersore, completo di

morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro scavo, posato in
intimo contatto con il terreno entro scavo ad una profondità minima
50 cm.Il tondo andrà a collegare tutti i dispersori, formando un anello
chiuso. Compresi: - morsetti in acciaio zincato; - allacciamenti; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte
TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.

SOMMANO m 76 5,54 421,04

30 / 24 DISPERSORE DI TERRA Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o
VEN24- in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso
10.03.01.01 nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello

dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore
c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino
d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice
forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di terra e alle
calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di
connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate;
- strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

SOMMANO cad 3 56,04 168,12

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 61´171,27
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.tà
unitario TOTALE

R I P O R T O 61´171,27

IMPIANTO MOTORIZZAZIONE CANCELLO ESTERNO  (SbCat 26)

31 / 16 Fornitura e posa in opera di automazione per cancelli scorrevoli ad
30.2.XX1.02. uso industriale realizzata in accordo alle norme UNI EN 12445 e 12453
A ed alla Direttiva Macchine 98/37/CE costituita da motoriduttore a

cremagliera 230 V monofase o 400 V trifase per peso superiore a 1000
kg, per esterno, cremagliera di adatta dimensione completa di
boccole distanziatrici, fine corsa, apparecchiatura elettronica a
microprocessore con frenatura elettronica incorporata,
temporizzazione di sicurezza motori tempo di pausa regolabile,
fotocellule e connettori, coste pneumatiche di sicurezza e pressostato,
pulsantiera a chiave da esterno, scheda di decodifica segnale radio,
lampeggiante da esterno, ricevitore radio, piastra in ferro di fissaggio
motoriduttore, antenna corta, cartello ammonitore "ATTENZIONE
CANCELLO AUTOMATICO", tubazioni e cavi in partenza dalla
centralina di comando verso tutte le apparecchiature a servizio
dell'automazione, adattamenti del portone, n. 2 telecomandi,
accessori, attivazione collaudo finale ed assistenze murarie. Per
portoni di peso fino a 1000 kg

SOMMANO a corpo 1 2´923,78 2´923,78

32 / 17 ALLACCIAMENTO MOTORE Allacciamento dal quadro di comando ad
VEN24- ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55.
10.01.01.01 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati

con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 con sezioni
minime come indicate negli schemi elettrici allegati; - tubazioni
flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e
tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in
controsoffitto, diametro minimo 25 mm realizzazione IP55 min.; -
cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; - connessioni ed
allacciamenti; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e
delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - si
intendono compresi nella valutazione del prezzo anche i conduttori
per il riporto della protezione termica integrata dal regolatore di
velocità fino al ventilatore; - interruttore sezionatore con grado di
protezione IP55 con caratteristiche elettriche come da taglia
dell'articolo; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V
+ T

SOMMANO cad 1 163,10 163,10

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 64´258,15
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R I P O R T O 64´258,15

DOCUMENTAZIONI FINALI  (SbCat 39)

33 / 15 Fornitura a lavori ultimati della documentazione tecnica prevista dal
NPE.07 D.M. 37/08 e denuncia impianto di messa a terra comprendente

principalmente:
- dichiarazione di conformità (minimo 5 copie) completa secondo
quanto previsto dal D.M. 37/08 di tutti gli impianti realizzati;
- Redazione degli elaborati as-built finali compreso l'eventuale
sviluppo dei particolari costruttivi da sottoporre alla DL per
approvazione prima e/o durante i lavori. (minimo 5 copie + supporto
informatico);
- certificazione quadri elettrici secondo le vigenti norme con
realizzazione degli schemi elettrici firmati da un tecnico abilitato.
- allegati obbligatori e facoltativi previsti dal decreto stesso;
- libretti manutenzione di tutti gli impianti;
Prezzo per stesura documentazione:
Documentazione tecnica prevista dal D.M. 37/08

SOMMANO a c. 1 978,22 978,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 65´236,37

T O T A L E   euro 65´236,37

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 65´236,37

M:001 PARCO "LUIGI ROSTIN" euro 65´236,37

M:001.001      OPERE EDILI euro 22´043,65

M:001.001.040           CAVIDOTTI euro 6´028,80
M:001.001.041           PLINTI E POZZETTI euro 16´014,85

M:001.002      OPERE ELETTRICHE euro 43´192,72

M:001.002.002           MANUFATTO STRADALE euro 1´881,18
M:001.002.004           QUADRO ELETTRICO PARCO euro 1´838,09
M:001.002.014           CAVI ELETTRICI euro 8´631,73
M:001.002.018           CORPI ILLUMINANTI euro 14´122,67
M:001.002.019           PALI euro 12´064,79
M:001.002.024           IMPIANTO DI MESSA A TERRA euro 589,16
M:001.002.026           IMPIANTO MOTORIZZAZIONE CANCELLO ESTERNO euro 3´086,88
M:001.002.039           DOCUMENTAZIONI FINALI euro 978,22

TOTALE  euro 65´236,37

     Data, 20/05/2025

Il Tecnico

COMUNE DI CAMPODARSEGO

A   R I P O R T A R E 




