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rete illuminazione pubblica

COMPLESSO DI ILLUMINAZIONE COSTITUITO DA PALO H=8m INSTALLATO 
SU PLINTO DI FONDAZIONE E COMPLETO DI APPARECCHIO TIPO AEC 
LED-IN 45 LED

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS DIM. 40x40 cm 

CAVIDOTTO TIPO CORRIGATO DOPPIA PARETE

QUADRO ELETTRICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PREDISPOSIZIONE PUNTO LUCE

COMPLESSO DI ILLUMINAZIONE COSTITUITO DA PALO H=5m INSTALLATO 
SU PLINTO DI FONDAZIONE E COMPLETO DI APPARECCHIO TIPO AEC 
LED-IN 27 LED

cameretta acque bianche esistente

cameretta di ispezione esistente

pozzetti tipo giro 2/3 vie di progetto

pozzetto di raccordo di progetto

pozzetto di raccordo di progetto

caditoia di progetto
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TAPPETO D'USURA  cm 3

BINDER cm 7

STABILIZZATO cm 10

TOUT-VENANT cm 40

AREA DESTINATA AL TRANSITO

STRADA
VERDE PRIVATO

p = 2,0 % p = 2,0 %

AREA DESTINATA A  PARCHEGGIO

MASSELLO PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE cm 8

FONDO DI POSA IN GHIAINO Ø 0.4 cm 5

STABILIZZATO cm 8

TOUT-VENANT cm 40

as
se
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RECINZIONE

CONDOTTA ACQUE METEORICHE

CONDOTTA FOGNARIA ACQUE NERE GRES DN 200 Ø 200 mm

RETE METANO PEAD BP 160 mm

POLIETILENE Ø 100 mm

ACQUEDOTTO

LETTO DI POSA IN SABBIA SP. 15 cm

CORRUGATO Ø 125 mm
RETE ENEL TUBO

Ø500 mm

RETE ILLUMINAZIONE PUBBBLICA
TUBO CORRUGATO Ø 125 mm

RETE ILLUMINAZIONE PUBBBLICA
TUBO CORRUGATO Ø 125 mm

VERDE PRIVATO

RECINZIONE

275 230 500 800 500 230 185

STABILIZZATO cm 5

TOUT-VENANT cm 15

CLS.   cm  10

MAGRONE PER POSA CORDONATE

MARCIAPIEDEVERDE PUBBLICO VERDE PUBBLICOAREA DESTINATA A  PARCHEGGIO

MASSELLO PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE cm 8

FONDO DI POSA IN GHIAINO Ø 0.4 cm 5

STABILIZZATO cm 8

TOUT-VENANT cm 40

STABILIZZATO cm 5

TOUT-VENANT cm 15

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO cm 6

CLS.   cm  10

MAGRONE PER POSA CORDONATE

MARCIAPIEDE

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO cm 6

100 120 100 180 120

CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE CLS  Ø 50/100 p=0.2%

CONDOTTA FOGNARIA ACQUE NERE GRES DN 200 Ø 200 mm p=>0.3%

NUMERO SEZIONI 1

DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE

0.0
00

QUOTA SCORRIMENTO DI PROGETTO

95.610
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FOGNATURA  ACQUE NERE

FOGNATURA  ACQUE NERE 0.0
00

95
.61

0

DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE

FOGNATURA  ACQUE BIANCHE

FOGNATURA  ACQUE BIANCHE 95
.61

0

95.610

FOGNATURA  ACQUE NERE 14
.87

0

15
.06

1

QUOTA SCORRIMENTO DI PROGETTO
FOGNATURA  ACQUE BIANCHE 15

.50
0

15
.69

1

QUOTA STRADA DI PROGETTO

16
.88

0

16
.88

0

STRADA DI PROGETTO

PLANIMETRIA STATO APPROVATO - SOTTOSERVIZI SCALA 1:200

NORD

SEZIONE TIPO A-A DI PROGETTO SCALA 1:25

PROFILO LONGITUDINALE - FOGNATURA BIANCA E NERA DI PROGETTO

Oggetto:

Scala

Piazza Europa,1-35011 Campodarsego - Tel. 0499299811-Fax 0499200524
Codice Fiscale 80008910285  -  Partita IVA 00648960284

COMUNE DI CAMPODARSEGO
Provincia di Padova

MAGGIO 2025

Data

1:200

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
N° PE-361-2009 bis E PUE/2017/00219 - PROGETTO NUOVO PARCO "LUIGI ROSTIN"
TAV. 04 - STATO APPROVATO - PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI - SEZIONE TIPO 
LONGITUDINALE
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