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LEGENDA

rete fognatura nera diam.160/250

linea acque bianche diam.60 mm

schema sottoservizi

rete ENEL diam.200/160 mm

chiusino 80x80

cameretta di ispezione esistente

chiusini ispezione

chiusino 60x60
rete telecomunicazioni diam. 125 mm

linea acque bianche esistente

rete fognatura nera

CONDOTTA PVC ACQUE NERE d. 250 mm
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CONDOTTA CLS ACQUE BIANCHE d. 500 mm

chiusino 60x60

rete ENEL

chiusino 120x120

chiusino 60x60

2 TUBI CORRUGATI d. 160 mm
1 TUBO CORRUGATI d. 200 mm

TEL. tubo corrugato 125 mm

punto luce - 28 W

rete illum. pubblica diam. 110 mm

A

A

rete GAS

rete acquedotto

2 TUBI CORRUGATI d. 160 mm (esistenti)
1 TUBO CORRUGATI d. 200 mm

armadio stradale a 2 vani
per alloggiamento contatore Enel
e Quadro elettrico

Alimentazione
cancello
motorizzato

Pozzetto

predisposizione

2 TUBI CORRUGATI d. 160 mm (esistenti)

punto luce - 33 W

punto luce viabilità accesso- 46 W

contatore acquedotto

2 TUBI CORRUGATI d. 110 mm 
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plinto prefabbricato palo illuminazione

pozzetto - chiusino in ghisa 40x40

TAPPETO D'USURA  cm 3

BINDER cm 7

STABILIZZATO cm 10

TOUT-VENANT cm 40

AREA DESTINATA AL TRANSITO

STRADA
VERDE PRIVATO

p = 2,0 % p = 2,0 %

AREA DESTINATA A  PARCHEGGIO

MASSELLO PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE cm 8

FONDO DI POSA IN GHIAINO Ø 0.4 cm 5

STABILIZZATO cm 8

TOUT-VENANT cm 40

as
se

 s
tra

da

RECINZIONE

CONDOTTA ACQUE METEORICHE

LETTO DI POSA IN SABBIA SP. 15 cm CORRUGATI Ø 160 mm
RETE ENEL TUBI

Ø500 mm

RETE TELECOMUNICAZIONI
TUBO CORRUGATO Ø 125 mm

RETE ILLUMINAZIONE PUBBBLICA
TUBI CORRUGATI Ø 110 mm

VERDE PRIVATO

RECINZIONE

275 230 500 800 500 230 185

TOUT-VENANT cm 15

MAGRONE PER POSA CORDONATE

MARCIAPIEDEVERDE PUBBLICO VERDE PUBBLICOAREA DESTINATA A  PARCHEGGIO

MASSELLO PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE cm 8

FONDO DI POSA IN GHIAINO Ø 0.4 cm 5

STABILIZZATO cm 8

TOUT-VENANT cm 40

MAGRONE PER POSA CORDONATE

MARCIAPIEDE

150 290 210

CONDOTTA FOGNARIA ACQUE NERE GRES DN 250 Ø 250 mm

TAPPETO D'USURA  cm 3

BINDER cm 7

STABILIZZATO cm 10

10
0

TOUT-VENANT cm 15

TAPPETO D'USURA  cm 3

BINDER cm 7

STABILIZZATO cm 10

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TUBO CORRUGATO Ø 125 mm

155 155

LETTO DI POSA IN SABBIA SP. 15 cm

CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE CLS  Ø 50/100 p=0.2%

NUMERO SEZIONI 1

DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE
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QUOTA SCORRIMENTO DI PROGETTO

2 31
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FOGNATURA  ACQUE NERE

FOGNATURA  ACQUE NERE 0.0
00

95
.61

0

DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE

FOGNATURA  ACQUE BIANCHE

FOGNATURA  ACQUE BIANCHE 95
.49

0

95.610

FOGNATURA  ACQUE NERE 15
.60

0

16
.08

0

QUOTA SCORRIMENTO DI PROGETTO
FOGNATURA  ACQUE BIANCHE 15

.78
4

15
.97

4

QUOTA STRADA DI PROGETTO

16
.88

0

17
.38

STRADA DI PROGETTO

PROFONDIT' SCAVO
FOGNATURA  ACQUE NERE

PROFONDITA' SCAVO
FOGNATURA  ACQUE BIANCHE 1.2
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CONDOTTA FOGNARIA ACQUE NERE PVC Ø 250 PN 16  p=0.5%

PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI SCALA 1:200

NORD

Oggetto:

Scala

Piazza Europa,1-35011 Campodarsego - Tel. 0499299811-Fax 0499200524
Codice Fiscale 80008910285  -  Partita IVA 00648960284

COMUNE DI CAMPODARSEGO
Provincia di Padova

MAGGIO 2025

Data

1:200

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
N° PE-361-2009 bis E PUE/2017/00219 - PROGETTO NUOVO PARCO "LUIGI ROSTIN"

TAV. 06 - PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO-SEZIONE TIPO LONGITUDINALE

SEZIONE TIPO A-A DI PROGETTO SCALA 1:25

PROFILO LONGITUDINALE - FOGNATURA BIANCA E NERA DI PROGETTO
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