
PARTICOLARI PISTA CICLABILE E PERCORSO PEDONALE - scala 1:25PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE
Scala 1:10

RILEVATO/BONIFICA

BINDER s=6 cm.

FONDAZIONE TOUT-VENANT s=30 cm.

STABILIZZATO s=5 cm.

TAPPETO DI USURA s=3 cm.

PAVIMENTAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE
Scala 1:10

TOUT-VENANT CON CALCE IDRAULICA s=40 cm.

TAPPETO DI USURA s=3 cm.

PARTICOLARE ALLARGAMENTO STRADALE
Scala 1:10

BINDER 0/25 s=7 cm.

TOUT-VENANT CON CALCE IDRAULICA s=40 cm.

STRATO DI BASE 0/40 s=10 cm.

TAPPETO DI USURA s=3 cm.

SEDE STRADALE ATTUALE

BONIFICA cm. 50

PARTICOLARE CORDONATA
Scala 1:10

BETONELLA

CORDONATA IN CLS 12x15/25x100

FONDAZIONE CORDONATA 

SEDE STRADALE PISTA CICLABILE

IN RAGIONE DI 80 KG PER MC DI INERTE

BINDER 0/25 s=7 cm.

STRATO DI BASE 0/40 s=10 cm.

IN RAGIONE DI 80 KG PER MC DI INERTE
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Pezzo speciale R25

recinzione
esistente

pista ciclabile terreno attualesede
stradale

aiuola o
cordonata

Bonifica sp. cm 40
Tout Venant sp. cm 30

Cordonata in cls
12x15/25x100

Masselli in cls

granitica sp. 6 cm
Sabbia grossa

Binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. cm 3

Stabilizzato sp. 5 cm

di progetto
Corpo illuminante

PARTICOLARE PALI SGNALETICA
Scala 1:25

Cemento sp. 5 cm
Sabbia

Tubo in PVC
Palo segnaletica

PARTICOLARE FISSAGGIO
Scala 1:10

Sagoma segnale
      normale

 Palo metallico
    Ø 60 mm

min 30 max 100 cm

min 50 cm
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 Palo sagomato
diametro 60 mm

Aiuola

INSTALLAZIONE SU AIUOLA INSTALLAZIONE SU CIGLIO STRADALE

Sagoma segnale
      normale

Cordonata in cls
12x15/25x100

SEGNALE INDICATORE DI ACCESSI CARRAI DA
INSTALLARE LUNGO LA PISTACICLABILE - Scala 1:10

LATO DESTRO LATO SINISTRO
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recinzione
esistente

pista ciclabile terreno attualesede
stradale

aiuola o
cordonata

Bonifica sp. cm 40
Tout Venant sp. cm 30

Binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. cm 3

Stabilizzato sp. 5 cm

di progetto
Corpo illuminante

PARTICOLARI RESTRINGIMENTO PISTA CICLABILE - scala 1:25

SEZIONE TIPO  N.33 - scala 1:50

S.
P.

34

Cordonata in cls
12 x 15/25 x 100

Masselli cls

Stabilizzato cm 5

Tappeto di usura sp. cm 3
Bynder cm 6

Tout Venant sp. cm 30
p=1.5%

Misto calce  sp. cm 50 

Binder sp. cm 7
Tappeto sp. cm 4

Strato di base sp. cm 10

variabile
allargamento

stradale

Illuminazione di progetto

52 325 325 50 50

pista ciclabile di progettocorsiacorsia banchina
asfaltata

banchina
asfaltata

sede stradale di progetto
750

sede stradale stato attuale

Fresatura 
nuovo tappeto sp. cm 4

50
bonifica

Bonifica 

325 100

banchinabanchina
275

536

p=2.5%p=2.5%

S.
P.

34

Cordonata in cls
12 x 15/25 x 100

Masselli cls

Stabilizzato cm 5

Tappeto di usura sp. cm 3
Bynder cm 6

Tout Venant sp. cm 30
p=1.5%

Misto calce  sp. cm 50 

Binder sp. cm 7
Tappeto sp. cm 4

Strato di base sp. cm 10

variabile
allargamento

stradale

Illuminazione di progetto

sede stradale stato attuale

Fresatura 
nuovo tappeto sp. cm 4

50
bonifica

Bonifica 

p=2.5%

SEZIONE TIPO  N.38 - scala 1:50

p=2.5%

variabile
allargamento

stradale
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50 325 325 50 50 250

pista ciclabile di progettocorsiacorsia banchina
asfaltata

banchina
asfaltata

sede stradale di progetto
750

100

marciapiede
30

Misto calce  sp. cm 50 

Binder sp. cm 7
Tappeto sp. cm 4

Strato di base sp. cm 10

Stabilizzato cm 5

Tappeto di usura sp. cm 3
Bynder cm 6

Tout Venant sp. cm 30

Cordonata in cls
12 x 15/25 x 100

aiuolaaiuola

aiuola

S.
P.

34

Cordonata in cls
12 x 15/25 x 100

Masselli cls

Stabilizzato cm 5

Tappeto di usura sp. cm 3
Bynder cm 6

Tout Venant sp. cm 30

p=1.5%

variabile
allargamento

stradale

Illuminazione di progetto

sede stradale stato attuale

Fresatura 
nuovo tappeto sp. cm 450

bonifica

p=2.5%p=2.5%

0,3
5

Cordonata in cls 12 x 15/25 x 100
Tappeto sp. cm 3

Massetto in cls con rete elettrosaldata sp. cm 15
Tout-venat sp. cm 30

p=1.0%

524

Misto calce  sp. cm 50 

Binder sp. cm 7
Tappeto sp. cm 4

Strato di base sp. cm 10

Recinzione
esistente

Recinzione
esistente Recinzione

esistente

Recinzione
esistente

Recinzione
esistente

Recinzione
di progetto

SEZIONE TIPO  N.54 - scala 1:50

Bonifica 

50 325 325 50 215

marciapiedecorsiacorsia banchina
asfaltata

banchina
asfaltata

sede stradale di progetto
750

250

pista ciclabile
50

aiuolaaiuola

SEZIONE TIPO N.17 - scala 1:50

S.
P.

34

534534

Cordonata in cls
12 x 15/25 x 100

Masselli cls

Stabilizzato cm 5

Tappeto di usura sp. cm 3
Bynder cm 6

Tout Venant sp. cm 30
p=1.5%

Misto calce  sp. cm 50 

Binder sp. cm 7
Tappeto sp. cm 4

Strato di base sp. cm 10

variabile
allargamento

stradale

Illuminazione di progetto

50 325 325 50 50 250

pista ciclabile di progettocorsiacorsia banchina
asfaltata

banchina
asfaltata

sede stradale di progetto
750

545

nuovo sedime fosso stradale e mitigazione idraulica

sede stradale stato attuale

Fresatura 
nuovo tappeto sp. cm 4

50
bonifica

Bonifica 

13
,55

371

Fosso San Francesco
100

banchina

p=2.5%p=2.5%

aiuola
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