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SELEZIONE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE
secondo la norma UNI 11248 (2016)

VIA FRATTINA

CATEGORIA STRADA = Strada locale urbana tipo F (50km/h)
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO = M4
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO = M5

CATEGORIA PISTA CICLO-PEDONALE COMPARABILE = P2/P3
CATEGORIA PISTA CICLO-PEDONALE COMPARABILE
(DISTANTE DALLA STRADA) = P4
CATEGORIA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE = EV2
CATEGORIA INCROCIO - ZONA DI CONFLITTO = C2
INCROCIO CON VIA CALTANA

VIA CALTANA

CATEGORIA STRADA = Strada extraurbana secondaria tipo C (70km/h)
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO = M2
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO = M3
CATEGORIA INCROCIO - ZONA DI CONFLITTO = C2
INCROCIO CON VIA FRATTINA

VIA PONTAROLA

CATEGORIA STRADA = Strada locale extraurbana tipo F (50km/h)
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO = M4
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO = M5

CATEGORIA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE = EV2

SEZIONE 5
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PLANIMETRIA GENERALE - TRATTO 1 - SCALA 1:100

PLANIMETRIA GENERALE - TRATTO 2 - SCALA 1:100

PLANIMETRIA GENERALE - TRATTO 3 - SCALA 1:100

PLANIMETRIA GENERALE - TRATTO 4 - SCALA 1:100

PALI <= 8m PALI >= 8m

Le fondazioni dei pali ed i dispersori devono distare almeno 0,5 m
dalle condutture del gas metano esercite a pressione < 5 bar.

Distanza di rispetto dei centri luminosi dalle linee
in cavo (minore o uguale a 1000 V).

Distanza di rispetto dei centri luminosi dalle linee
in cavo aereo a tensione superiore a 1000 V.

I tubi protettivi di tipo 250 devono essere posati
ad una profonditàdi almeno 0,5 m ed avere una

protezione meccanica supplementare.
Non sono richieste la profondità minima di posa
e la protezione meccanica supplementare per i

cavi entro tubi protettivi di tipo 450 e 750.

SEZIONE 4.B - 30m

ARMATURA STRADALE AEC I-TRON ZERO 5P5 7040.060-1M 11,9W (1680lm) - 4000°K - 60mA
OTTICA STU-S - 141lm/W - 10KV - CL 2 - DA "MEZZANOTTE VIRTUALE"  - 8 APPARECCHI

PARTICOLARI E VISTE ARMATURA STRADALE AEC I-TRON ZERO

11,9W
STU-S

ARMATURA STRADALE AEC I-TRON ZERO 5P5 7040.180-1M 34,8W (4730lm) - 4000°K - 180mA
OTTICA STU-S - 136lm/W - 10KV - CL 2 - DA "MEZZANOTTE VIRTUALE"  - 53 APPARECCHI

34,8W
STU-S

ARMATURA STRADALE AEC I-TRON ZERO 5P5 7040.100-2M 37,4W (5740lm) - 4000°K - 100mA
OTTICA STW - 153lm/W - 10KV - CL 2 - DA "MEZZANOTTE VIRTUALE"  - 4 APPARECCHI

37,4W
STW

ARMATURA STRADALE AEC I-TRON ZERO 5P5 7040.60-4M 43,4W (7110lm) - 4000°K - 60mA
OTTICA STW - 164lm/W - 10KV - CL 2 - DA "MEZZANOTTE VIRTUALE"  - 6 APPARECCHI

43,4W
STW

ARMATURA STRADALE AEC ITALO 1 0F6 4.5-2M 76W (9950lm) - 4000°K - 525mA
OTTICA OP-DX - 130lm/W - 10KV - CL 2 - DA "MEZZANOTTE VIRTUALE"  - 10 APPARECCHI

PARTICOLARI E VISTE ARMATURA STRADALE AEC ITALO 1

76W
OP-DX

Punto luce ITALO 1 OP + SLB6015PL4

CI68102R604Palo

Attacco
Braccio
Portello

0.
6m
t

0.6mt

4300/1 + 4301/MOR2

6m
t

CASSETTA TIPO CONCHIGLIA
 GRAFI 7 G7-7/7/T-4 IP44

DIM. ESTERNE
BxHxP (685x1180x330) mm +
CENTRALINO PVC GEWISS

GW40108 - IP65
DIM.BxHxP (410x655x140) mm

1

2

3

4

5

6

Palo cilindrici di varie dimensioni

Basamento di fondazione in calcestruzzo

7 Pozzetto di derivazione per collegamenti elettrici

Cavo multipolare con guaina FG16OR16

Riempimento con sabbia costipata

Predisposizione per collegamento all'impianto di terra

All'apparecchio a led successivo

LEGENDA

Tubazione in PVC corrugato8

6

2

CLASSE II

FINESTRELLA PER

ASOLA

7 53

1

4

MORSETTIERA

Illuminazione di una strada. Centro luminoso con componenti di classe II.
Particolari del basamento di fondazione, del pozzetto di derivazione e della tubazione portacavi.

Morsettiera di derivazione in Classe 2 con fusibile9
9

Fascia protettiva bituminosa - "Zona B" h=25 cm dal suolo10
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Punto luce I-TRON ZERO

CSI55115603Palo

Attacco
Braccio

4301/IMET + 4301/MORPortello

5m
t

Punto luce I-TRON ZERO

CSI88148603Palo

Attacco
Braccio

4301/IMET + 4301/MORPortello

8m
t

I-TRON ZERO SU PALO CONICO DIRITTO VERNICIATO
IMET CSI88148603V - Ht=8800mm - Hft=8000mm - Sp. 3mm

PORTELLA + MORSETTIERA

I-TRON ZERO SU PALO CONICO DIRITTO VERNICIATO
IMET CSI55115603V- Ht=5500mm - Hft=5000mm - Sp. 3mm

PORTELLA + MORSETTIERA

ITALO 1 PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
SU PALO CILINDRICO VERNICIATO

IMET CI68102R60/3V- Ht=6800mm - Hft=6000mm - Sp. 3mm
PORTELLA + MORSETTIERA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A LED IN CLASSE 2 DI ISOLAMENTO

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Quadro elettrico illuminazione pubblica su cassetta in vetroresina - Q080-2 

Punto luce oggetto di intervento - ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - AEC ITALO 1

Punto luce oggetto di intervento - ILLUMINAZIONE STRADALE E CICLOPEDONALE - AEC I-TRON ZERO

Codifica corpo illuminate rispetto al quadro elettrico e al numero del paloQ080-2/...

Quadro elettrico illuminazione pubblica su cassetta in vetroresina - Q080-1 (ESISTENTE) 

Q080-1

scala

data

1:200
IL-01_1131A02.dwg

PLANIMETRIA GENERALE
IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICAIL-01 settembre  2023

l'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge

Regione Veneto

Comune di Campodarsego

Studio di fattibilità tecnico economica
Nuova pista ciclabile di via Frattina

CIG: 987748567A
CUP: E21B22002020007

Responsabile unico del procedimento: Ing. Giuseppe Baldo

progetto: sTAa - studio Tomasello Architetti associati
Via Roma, 68 - 35010 Massanzago (PD)
arch. Fernando Tomasello
arch. Monica Pastore

consulenza impianto elettrico:
    Studio Tecnico Pierantonio Bertolo

 Via Fornace, 3 Loc. Arsego -
35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)

relazione geologica:

dott.ssa Claudia Borelli

prime indicazioni per la sicurezza:

arch. Alessandro Patron

consulenza strutture e consulenza idraulica:
Ing. Dario Corrò
via Don Minzoni, 24 -
30030 Martellago  (VE)

consulenza ambientale:
  Dott. Damiano Solati

Ingegneria civile
Sicurezza
Certificazione aziendale

I.D.C. Engineering & Consulting

Pozzetto ispezionabile in calcestruzzo con chiusino in ghisa D400 - 60x60 cm internoA

Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - L=2m + cartello identificativo

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO DESTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x6) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO DESTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x6) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO DESTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x6) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO DESTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x6) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO SINISTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x10) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO SINISTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x10) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO SINISTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x10) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO SINISTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x10) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO SINISTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x10) mm²

LINEA ILLUMINAZIONE VIA
FRATTINA LATO SINISTRO CON
CAVI FG16R16 4x(1x10) mm²

CONDUTTORE DI TERRA
FS17 1G16 mm²

variabile 0,62 6,00 0,500,50 2,50 0,50 2,50

variabile 0,50 3,00 0,75 6,00

0,50 2,50 1,31

4,85 0,95 5,49

via frattina


