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1. DESCRIZIONE ILLUSTRATIVA  

 

1.1 Descrizione generale 

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova “pista ciclabile in sede propria” lungo 

via Frattina che si estende da via Pontarola a via Caltana. 

La pista ciclabile in progetto avrà una lunghezza di circa 2.200 m con inizio da via 

Pontarola in corrispondenza della pista ciclabile esistente sulla quale è già presente la 

pista ciclabile cha unisce il capoluogo con la frazione di Reschigliano. 

La pista ciclabile sarà di tipo bidirezionale con larghezza di 2.50 m (due corsie contigue 

di 1.25 m) e sarà separata dalla via Frattina da un cordolo dello spessore di cm 50 di 

separazione dalla strada. 

 
Il progetto prevede sostanzialmente, oltre alla realizzazione del cassonetto stradale e 

spartitraffico, lo spostamento dei fossi di scolo per le acque piovane in corrispondenza 

dei tratti posti ad est di via Frattina, lo spostamento lato campagna dello scolo Frattina 

nel tratto in cui la pista lo accosta,  la realizzazione di un nuovo impianto di 

illuminazione pubblica, la realizzazione della segnaletica stradale, la realizzazione dei 

manufatti di attraversamento dello scolo Frattina e dei fossi ortogonali, gli 

attraversamenti pedonali. 

 

1.2 Illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata 

La realizzazione di un itinerario ciclabile lungo via Frattina è finalizzata a: 

- favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa 

all’uso dei veicoli a motore per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti delle attività 

produttive della zona industriale di Campodarsego; 

- dare continuità alla rete degli itinerari ciclabili già realizzati; 

- mitigare la pericolosità di via Frattina e consentire il transito di veicoli e biciclette in 
sicurezza; 

- realizzare la rete di illuminazione pubblica di via Frattina. 

 
La scelta di realizzare una pista ciclabile in sede propria, senza tratti su corsia riservata e 

senza percorsi promiscui (ciclabili – veicolari) è quella che garantisce il più alto livello di 

sicurezza. 

 

La scelta di realizzare la pista ciclabile parte sul lato sinistro e parte sula lato destro di via 

Frattina, è la meno impattante sotto il profilo tecnico-economico in quanto consente di 

evitare l’interferenza con i passi carrai delle abitazioni presenti sul lato est e di tombare 

lunghi tratti di fossato con peggioramento della situazione dal punto di vista idraulico. 

 

1.3 Esposizione della fattibilità dell’intervento 

L’intervento, ottenute le necessarie autorizzazioni, è fattibile, sia per accessibilità delle 

aree interessate dai lavori, sia per assenza di impedimenti, sia in relazione al terreno, al 
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tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. 

Dovranno essere in particolare acquisiti i nulla osta degli Enti gestori dei sottoservizi, il 

parere del Consorzio di Bonifica, i nulla osta della Sovrintendenza ai Beni Archeologici 

e dell’ARPAV in merito ai fattori illuminotecnici dell’impianto di illuminazione stradale; 

dovranno essere avviate le procedure di esproprio e la Variante Urbanistica. 

 
L’esito delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche ed ambientali di 

prima approssimazione risulta positivo non avendo riscontrato particolari criticità. 

 

1.4 Disponibilità delle aree da utilizzare 

Le aree che rientrano nell’ambito di intervento non sono nella piena disponibilità 

dell’Amministrazione comunale; pertanto, dovranno essere avviate le procedure di 

esproprio ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). 

 

1.5 Cronoprogramma delle fasi attuative 

Il programma delle attività di seguito inserito, indica la presunta durata complessiva 

dell’intervento, dal termine del progetto preliminare fino al collaudo e alla consegna 

delle opere. 

Il cronoprogramma evidenzia l’attività di progettazione e di realizzazione delle opere 

oggetto di intervento individuate dal presente PFTE/definitivo. 

 
Complessivamente il periodo delle fasi attuative è stimato in 580 gg, e comprende le 
tempistiche per: 

• acquisizione dei pareri; 

• le necessarie approvazioni e l’espletamento degli adempimenti legati all’acquisizione 
delle aree; 

• l’individuazione degli stralci esecutivi; 

• la redazione della progettazione esecutiva; 

• la gara ed il contratto d’appalto; 

• l’esecuzione dei lavori; 

• il collaudo. 

 
Il tempo stimato deve ritenersi indicativo, in quanto può essere condizionato da eventi 

imprevisti che possono dilatare i tempi ipotizzati; come, per esempio, eventuali ricorsi di 

ditte soggette ad esproprio o ad occupazione temporanea, eventuali difficoltà che 

dovessero insorgere durante l’iter di approvazione delle varianti urbanistiche e 

ambientali, eventuali ritardi da parte degli enti gestori nella deviazione o messa in 

sicurezza dei servizi a rete interferenti, ecc. 

 

1.6 Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere 

Non esistono problematiche di accesso ai luoghi di intervento. 

L’area di intervento coinvolge aree urbanizzate e aree agricole confinanti con via Frattina 
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e quindi facilmente accessibili. 

Non si prevedono particolari criticità nella valutazione dei costi dei lavori di manutenzione 

che saranno effettuati sulla base di un Piano di Manutenzione redatto ai sensi dell’art. 38 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

I contenuti del Piano saranno specificati in fase di progettazione esecutiva come previsto 

dalla legge che definisce “piano di manutenzione il documento complementare al 

progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati 

progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al 

fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il 

valore economico”. 
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2. RELAZIONE TECNICA  

 

2.1 Geologia 

2.1.1 Inquadramento geografico 

L’area in oggetto si estende a sud del centro abitato di Campodarsego lungo tutta via 
Frattina che si trova ad una quota variabile tra 13.37 (lato via Pontarola) e 14.93 m s.l.m. 
(verso via Caltana) come risulta da rilievo planialtimetrico allegato al progetto di studio di 
fattibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-1 Individuazione del tracciato su foto satellitare 

 
 
Per approfondimenti si rimanda alla relazione di caratterizzazione preliminare dei terreni 
che costituiscono il primo sottosuolo a supporto del progetto della pista ciclabile 
RTS_Relazione terre e rocce da scavo 
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2.2 Studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli 

Le aree che saranno occupate dalla pista ciclabile sono classificate dal PI come Z.T.O. 
E – zone agricole e Z.T.O. D1 – aree produttive consolidate soggette agli articoli 23 e 
32 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 
 

 

 
Figura 2-2   Estratto PI Comune di Campodarsego 
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L’area in oggetto è interessata da vincoli culturali e paesaggistici come specificato nel 
P.I. e di seguito rappresentato. 
 

 
Figura 2-3   PI Comune di Campodarsego – Tav 10 – valori e tutele culturali e ambientali 
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2.3 Archeologia 

Come tutto il territorio del Comune di Campodarsego, l’ambito di intervento è 
interessato da vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04. Di conseguenza la 
realizzabilità della pista ciclabile è subordinata al preventivo parere della competente 
Soprintendenza ai beni archeologici ai sensi dell’art 146 D.Lgs. 42/04. 

 

2.4 Censimento delle interferenze 

Nel corso dei sopralluoghi e dei rilievi topografici svolti, e durante l’analisi della 
documentazione disponibile relativa all’ambito in oggetto, sono state riscontrate 
interferenze fra il tracciato della pista ciclabile in progetto e le varie opere stradali, 
idrauliche e tecnologiche esistenti. 
 
Opere stradali 
La pista ciclabile, che presenta un esteso sviluppo lineare, intercetta alcune traverse di 
via Frattina e alcune stradine di accesso e penetrazione alle proprietà private di tipo 
residenziale e produttivo. 
Le problematiche che ne derivano sono state risolte con l’adozione di soluzioni tecnico-
progettuali di larga diffusione e normalmente adottate in casi simili, ovvero attraverso 
interruzioni della pista ciclabile e/o attraversamenti opportunamente segnalati. 
 

Opere idrauliche 
Il percorso ciclopedonale intercetta inoltre l’esistente canale consortile Frattina e 2 
canalette irrigue che non rientrano nella competenza del Consorzio di Bonifica. In 
questo caso si è fatto ricorso alla progettazione di adeguate opere di attraversamento 
che minimizzano o annullano le interferenze con il sistema idraulico esistente. 
In particolare sono previsti: 
- il posizionamento di tombotto per l’attraversamento del canale Frattina 
- lo spostamento del canale Frattina  
- lo spostamento delle canalette irrigue nei tratti interessati 
 
Si rimanda agli elaborati RI_ Relazione idraulica, Tavv A10, A11, A15, A16, A17, A18 di 
progettazione idraulica 
 
Reti tecnologiche 
Il tracciato presenta delle Interferenze anche con reti aeree (elettriche / telefoniche) che 
richiedono lo spostamento o l’interramento delle stesse, secondo modalità tecniche ed 
esecutive da concordare con gli enti gestori. 
 
Si tratta generalmente di interferenze che non comportano particolari problematiche 
progettuali. 
 

In caso di altre puntuali interferenze tra le opere in progetto e le citate reti interrate a 
seguito di ricognizione con tecnici degli enti gestori saranno assunte le prescrizioni 
operative. 
 
Le citate interferenze sono adeguatamente riportate negli elaborati di rilievo e nel 
prossimo livello di progettazione definitiva/esecutiva si renderà necessario un 
tracciamento di dettaglio dei suddetti sistemi infrastrutturali interferenti in accordo con 
gli enti gestori. 
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2.5 Espropri (quantificazione preliminare) 

Gli interventi sono previsti su aree di proprietà privata. 
E’ stato quindi redatto l’allegato Piano Particellare di Esproprio composto da elaborato 
grafico su base catastale e dall’elenco particellare con l’individuazione delle aree da 
assoggettare ad esproprio e l’indicazione delle ditte risultanti agli atti catastali. 
Si è poi provveduto alla stesura della Relazione di stima che riporta oltre ai criteri di 
stima per le aree agricole e per quelle edificate il calcolo del valore di ciascuna porzione 
di particella da espropriare. 
Per la stima degli espropri si rimanda all’elaborato PPE_Piano particellare di esproprio. 
Per l’acquisizione delle aree private si dovranno attivare le procedure previste dal 
TT.UU. sugli espropri. 
 

2.6 Architettura e funzionalità dell’intervento 

Il progetto riguarda un’infrastruttura ciclopedonale urbana realizzata in sede propria a 
doppio senso di marcia di larghezza 2.50 m fisicamente separata dalla via Frattina da 
cordonate di larghezza 0.50 cm. 
Per la sovrastruttura ciclabile si è scelta una pavimentazione con: 

− strato unico in binder semichiuso, che deve essere in grado di resistere alle azioni 
trasmesse dai velocipedi e deve garantire buone prestazioni di aderenza e di 
regolarità, indispensabili per il confort di moto e per la sicurezza degli utenti. Deve, 
inoltre, evitare la dannosa percolazione delle acque meteoriche verso gli strati 
profondi; 

− strato di fondazione in legante misto cava di adatta granulometria. Ha la funzione di 
ripartizione dei carichi e funge da elemento di separazione tra il sottofondo ed i 
materiali superficiali più pregiati, ostacolando la risalita capillare dell’acqua e la 
contaminazione degli strati sovrastanti da parte delle particelle fini; 

− geotessile di separazione di spessore mm 5: 
In corrispondenza dei passi carrabili si è scelta la colorazione rossa del tappeto per 

evidenziare la particolare attenzione che richiede l’interferenza di due utenze conflittuali. 
Gli attraversamenti ciclabili saranno evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce 
bianche discontinue, di larghezza 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm. Art. 
146 Reg. CdS. 
Tra le due file di quadrati e/o strisce pedonali è opportuno inserire una colorazione 
rossa con pittogrammi bianchi della bicicletta rivolti verso il senso di provenienza dei 
veicoli. 
Il segnale PERCORSO PEDONALE E CICLABILE sarà posto all’inizio della pista 
ciclabile e dovrà essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni. Art. 122 
Reg. CdS 
In corrispondenza delle interruzioni la segnaletica verticale sarà integrata con il simbolo 
del triangolo tracciato sulla pavimentazione e con il simbolo di pista ciclabile. Art. 148 
Reg. CdS  
Saranno installati il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE per localizzare un 
attraversamento pedonale ed il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE per 
localizzare un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile. Art. 135 
Reg. CdS 
Per tutta la lunghezza della pista ciclabile verranno installati punti luce costituiti da plinto 
di fondazione con pozzetto, palo e doppia armatura per l’illuminazione della pista 
ciclabile e di via Frattina. 
Sono previsti lampioni posti ad interasse di circa 40 m e altezza 8-9 m. 
 

mailto:info@studiotomasello.com
mailto:studiotomasello@pec.it


 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

21A05_06_RT_Relazione tecnica.doc 

 

studio Tomasello Architetti associati  |  Via Roma, 68  |  35010  Massanzago PADOVA  |  tel +39 049 9360030  

c.f. e p.iva.04066430283 | www.studiotomasello.com  | info@studiotomasello.com | studiotomasello@pec.it 

 

10 

2.7 Strutture ed opere d’arte 

Il tracciato della pista ciclabile prevede l’attraversamento del canale Frattina in tre punti 
oltre allo spostamento del canale stesso per un tratto del suo percorso. 
I dettagli delle opere d’arte previste sono riportati nella relazione RS_ Relazione di 
calcolo strutturale e nelle tavole di progetto S01 e S02. 
 

2.8 Accessibilità 

L’intervento non presenta problemi di accessibilità. In ogni caso la realizzazione del 
percorso ciclabile e pedonale migliora la fruizione di via Frattina a residenti e lavoratori 
della zona industriale. 
Il superamento dei lievi dislivelli determinati dai raccordi tra diversi livelli orografici non 
modificabili avviene mediante raccordi aventi una pendenza inferiore al 4%; 
 

2.9 Tracciato plani-altimetrico e sezioni tipo 

Il tracciato planimetrico segue via Frattina nei tratti nord e sud e il canale Frattina nella 
porzione centrale. 
L’altimetria si uniforma alle quote di via Frattina che variano da 14.90 m s.l.m. all’incrocio 
nord con via Caltana, a 13.40 m s.l.m. a sud con via Pontarola. 
 

 
Figura 2-4   Sezione tipo lato est via Frattina 
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Figura 2-5   Sezione tipo lato ovest canale Frattina 

 
 

2.10 Impianti e sicurezza 

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione agli elaborati IL-RT_relazione tecnica, IL-
CI_ Calcoli illuminotecnici, IL-LR_ documenti LR 17/2009, IL-CRI_certificato 
rispondenza LR 17/2009, IL-01_planimetria e particolari costruttivi, IL-QE_schema 
quadro elettrico. 
 
Per quanto riguarda la rete di smaltimento delle acque meteoriche si è provveduto a 
definire le sezioni delle canalette di scolo che affiancano la pista e che sono meglio 
definite nella relazione idraulica. I relativi elaborati grafici sono allegati alla richiesta di 
parere da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
Riguardo le altre linee (Enel – Telecom) si dovranno definire i necessari accordi con gli 
Enti gestori soprattutto in relazione alle interferenze fra il tracciato della pista ciclabile in 
progetto e le varie tecnologiche esistenti. 
 

2.11 Idrologia e idraulica 

Il risultato delle valutazioni relative all’assetto idrologico e al rischio idraulico è riportato 
nella Relazione di compatibilità idraulica a cui si rimanda: RI_Relazione idraulica 
 
 

2.12 Traffico 

Via Frattina è una strada locale urbana avente una carreggiata di larghezza 6 m 
composta da due corsie di marcia a doppio senso di circolazione e delimitata da 
banchine di 0.50 m in cui sono ammesse tutte le tipologie di traffico (salvo gli autotreni). 
Il limite di velocità è di 70 km/h. 
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3. STUDI NECESSARI E INDAGINI PRELIMINARI

Per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera sono state eseguite 
varie indagini preliminari: 
- topografiche con un rilievo plano-altimetrico di dettaglio;
- geologiche, idrogeologiche e geotecniche fondate sulle relazioni specifiche disponibili;
- idrologiche e idrauliche basate principalmente sulle elaborazioni del Consorzio di

Bonifica;
- storiche e archeologiche basate sulla documentazione disponibile (studi finalizzati al

P.A.T.);
- ambientali (P.A.T.).

4. ELABORATI di PROGETTO

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è corredato dai seguenti documenti in 

forma di tavole grafiche e di fascicolo: 

RELAZIONI 

RT Relazione tecnica 

RG Relazione geologica 

RP Relazione paesaggistica 

RE Relazione impianti 

RS Relazione di calcolo delle strutture 

RI Relazione idraulica 

RF Relazione fotografica 

PA Prefattibilità ambientale 

DV Dichiarazione di non necessità VIncA 

DDP Disciplinare descrittivo e prestazionale 

PSC Prime indicazioni per il piano della sicurezza 

PPE Piano particellare di esproprio 

IL-RT Relazione tecnica specialistica 

IL-CI Calcoli illuminotecnici 

IL-LR Documenti secondo L.R. 17-2009 “Veneto” 

IL-CRI 
Certificato di rispondenza impianto di illuminazione secondo 
L.R. 17-2009 “Veneto”

RV Relazione di variante

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

CME 

CMEI 

AC 

PMO 

CSA-TI 

QE 

Computo metrico estimativo 

Computo metrico estimativo impianti 

Analisi costi 

Piano di manutenzione dell’opera 

Capitolato speciale di appalto: Prescrizioni tecniche impianti 

Quadro economico 
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ELABORATI GRAFICI 

A00 Inquadramento territoriale 

A01 Proposta di variante urbanistica 

A02 Stato di fatto – planimetria -01 

A03 Stato di fatto - planimetria - 02 

A04 Stato di fatto - sezioni - 01 

A05 Stato di fatto - sezioni - 02 

A06 Stato di fatto - sezioni - 03 

A07 Stato di progetto - planimetria 

A08 Stato di progetto - zoom 

A09 Stato di progetto - planimetria opere idrauliche- 01 

A10 Stato di progetto - planimetria opere idrauliche- 02 

A11 Stato di progetto - Sezioni tipo - 01 

A12 Stato di progetto - Sezioni tipo - 02 

A13 Stato di progetto - Sezioni tipo - 03 

A14 Stato di progetto -Sezioni - 01 

A15 Stato di progetto -Sezioni - 02 

A16 Stato di progetto -Sezioni - 03 

A17 Stato di progetto -Sezioni - 04 

A18 Stato di progetto - Segnaletica stradale 

A19 Stato di progetto - profili longitudinali 

A20 Stato di progetto - particolari costruttivi 

A21 Stato di progetto - percorso di scarico 

A22 Stato di progetto - Profili dei percorsi di scarico 

A23 Coni ottici della relazione fotografica 

S01 Attraversamenti "D" e "E" 

S02 Attraversamento "F" 

IL-01 Planimetria generale e particolari costruttivi 

IL-QE Schema quadro elettrico illuminazione pubblica Via Frattina 
 
 

5. CONCLUSIONI 

 
Il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo definisce le 
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e 
delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali 
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali 
ed i limiti di spesa delle opere da realizzare 
 
I contenuti del progetto saranno sviluppati nei successivi livelli di progettazione in 
ottemperanza alle normative vigenti. 
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